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Asqelio  Monofocal TM

Lente intraocular biasférica, hidrofóbica precargada SOFT QPIO 130C

Acrílico, hidrófobo, soft

87% UVA    100% UVB

< 0,5%

Glistening Free

11º

DISEÑO ÓPTICO

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

MATERIAL

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

NÚMERO DE ABBE

FILTRO UV

CONTENIDO EN AGUA

CONSTANTES

Constante A

BIOMETRO ÓPTICO 

N = 1.50

50

119.10*

TG

De +5.0 a +34.0D. Incrementos de 0.50D

GEOMETRÍA

DIÁMETRO TOTAL

DIÁMETRO ZONA ÓPTICA

RANGO DE DIOPTRÍAS

PLATAFORMA

ABERRACIÓN ESFÉRICA

Biasférica

13.0 mm

6.0 mm

C-Loop

- 0,27 µm

RANGO DE CILINDRO De +1.00 a +06.00D Incrementos de 0.5D

En la cara anteriorTORICIDAD

BIOMETRO ULTRASÓNICO

Constante A 119.33 **

FT.ASQPMONO.1125

Barrett Lens Factor 2.09 **

* Teóricamente derivada de la constante óptica según Cooke DL, et al. Immersion ultrasound biometry vs optical biometry. J Cataract Refract Surg.
2022 doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000865. PMID: 34759175.

** Constantes derivadas de resultados retrospectivos


